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[bookmark: _GoBack]中国银联一体化收银受理终端产品选型申报表

	一、企业信息

	企业名称
	

	地址邮编
	

	二、接口人

	姓　名
	
	职　务
	

	固　话
	
	EMAIL
	

	手　机
	
	地　址
	

	传　真
	
	邮  编
	

	三、申请产品要素

	产品型号
	型号：     

	产品类型
	一体化通用终端☐   一体化智能融合终端☐

	外观样式（正反面）
	

	
	样式：  一体式☐  分体式☐
	是否手持： 是☐   否☐

	参数配置
	硬件版本：
	固件版本：

	
	操作系统版本：

	
	安全芯片：
	应用芯片：              无☐

	
	rom：
	ram：

	非接触式IC卡功能
	非接触式IC卡交易：支持☐  不支持☐

	条码功能
	条码功能：  商户主扫☐   用户主扫☐   不支持☐

	
	摄像头像素：
	焦距：

	
	解码算法库名称：
	供应商：

	
	解码方式：  软解码☐   硬解码☐

	显示屏
（主屏）
	位置： 内置☐    外接☐    无☐

	
	屏幕类型：  LCD☐   LED☐   OLED☐
	屏幕尺寸：

	
	分辨率：
	刷新率：

	
	是否色彩屏幕：  是☐    否☐
	是否支持触控：  是☐    否☐

	
	是否支持电子签名：  支持☐   不支持☐

	键盘
	位置： 内置☐    外接☐   无☐

	
	键盘类型：  虚拟按键☐   实体按键☐

	
	支持PIN输入：  是☐  否☐
	PIN输入方式： 联机☐  脱机☐

	
	外接键盘型号：
	认证编号：              无☐

	上位机通讯功能
	是否上位机通讯：  支持☐   不支持☐

	设计符合的其他认证
	PBOC2018☐ UPTS☐ EMV☐ PCI☐ PAYPASS☐ PAYWAVE☐ CCC☐   无☐   其他：

	磁条卡功能
	磁条卡交易：支持☐  不支持☐
	读写支持： 只读☐  读写☐

	
	支持磁道：  1/2磁道☐   2/3磁道☐   1/2/3磁道☐

	接触式IC卡功能
	接触式IC卡交易：  支持☐     不支持☐

	打印机
	位置：  内置☐  外接☐  无☐

	
	类型： 热敏☐   针孔☐  其他☐
	速度：       行/分钟

	电源
	电源类型：  内置电池☐   外接电源☐

	
	电池容量：
	充放电次数：

	密钥体系
	支持算法： 3DES☐   RSA☐   SHA☐   SM2☐   SM3☐   SM4☐ AES☐   其他：

	
	密钥长度：
	密钥注入方式：

	开放协议
	有线： 以太网☐    其他：

	
	无线： 蓝牙☐  2G☐  3G☐  4G☐  5G☐  Wifi☐  其他：

	定位功能
	位置信息： 通讯基站定位☐  WiFi定位☐  卫星定位☐  其他☐

	其他
	应用程序和参数远程下载：  支持☐    不支持☐

	
	新增应用原终端程序是否需重新编译：  是☐   否☐

	
	

	四、声明

	我方确认以上提供的信息（包括材料）均属实。

单位负责人签字

单位盖章

年   月   日



